
Technické 
vyhotovenie



Okná a balkónové dvere
Okenné konštrukcie a balkónové dvere 
budú plastové, zhotovené s tepelnoizolačným 
trojsklom. Otváravé a otváravo-sklopné časti 
budú riešené podľa projektovej dokumentácie 
konkrétneho bytu. Súčasťou budú vnútorné 
a vonkajšie parapety tam, kde ich 
architektonické riešenie vyžaduje.

Exteriérové 
elektrické žalúzie
Exteriérové elektrické žalúzie. Umožnia 
regulovať slnečné žiarenie, obmedziť 
prehrievanie interiéru a zvýšiť súkromie 
bytu. Ovládanie pomocou vypínača 
v byte, umiestnenie v zmysle 
projektovej dokumentácie.

Farba žalúzií v zmysle projektovej 
dokumentácie.

Bytové konštrukcie - priečky
Murované keramické tehly s predpísanou 
hrúbkou podľa projektovej dokumentácie.

Steny, stropy a podhľady
Steny budú ukončené hladkou sadrovou 
omietkou a hygienickým maliarskym bielym 
náterom. Stropy budú upravené hladkou 
povrchovou úpravou a bielym náterom; 
v kúpeľniach, WC, chodbách a miestach vedenia 
inštalácií môžu byť znížené sadrokartónovým 
podhľadom podľa projektovej dokumentácie.

Nosný systém
Železobetónová monolitická stavba

Medzibytové konštrukcie
Medzibytové konštrukcie budú vyhotovené 
zo železobetónu hr. 220 mm, s dôrazom 
na akustické požiadavky.



Vstupné dvere do bytu
Vstupné dvere budú plné, bezpečnostné, 
spĺňajúce protipožiarne normy. Dvere 
budú obsahovať priezorník, kovanie 
a vstupný prah.

Interiérové dvere
Interiérové dvere budú plné, hladké, 
povrchová úprava fólia, osadené 
v obložkovej zárubni vrátane kovania.

Farebné vyhotovenie dverí a kovania 
bude určené vzorkovníkom štandardu.

Podlahy v obytných 
miestnostiach
V obývacej izbe, kuchynskej časti, spálňach, 
izbách, vstupnej chodbe a šatníkoch bude 
laminátová plávajúca podlaha vrátane 
podložky, soklových líšt a potrebných 
prechodových profilov.

Farebné vyhotovenie bude určené 
vzorkovníkom štandardu.

Fasáda
Kontaktný zatepľovací systém hrúbky 200 mm, 
minerálna izolácia, fasádna omietka v zmysle 
projektovej dokumentácie.



Kúpeľňa a WC
Obklady a dlažby
Na podlahách kúpeľní a WC gresová dlažba. 
Steny kúpeľne budú obložené minimálne 
do výšky 2 000 mm; v samostatnom WC 
minimálne do výšky inštalačnej predsteny, resp. 
v zmysle projektovej dokumentácie. Neobložené 
plochy a strop budú upravené bielym náterom. 
Predstenové systémy budú okapotované 
sadrokartónovými konštrukciami.

Farebné vyhotovenie obkladov a dlažieb bude 
určené vzorkovníkom štandardu.

Sanita
WC so zabudovanou splachovacou nádržkou, 
podomietkový systém s dvojtlačidlom. Vaňa 
s nástennou batériou vrátane sprchového setu. 
Sprchový kút, sprchová vanička, nástenná 
sprchová batéria vrátane sprchového setu, 
resp. v zmysle projektovej dokumentácie. 
Keramické umývadlo so stojankovou batériou.



Stropné vykurovanie a chladenie
Byty budú vybavené systémom stropného vykurovania 
a chladenia. Sálavý systém zabezpečí rovnomernú tepelnú 
pohodu počas celého roka a v obytných miestnostiach 
nebude vyžadovať vizuálne rušivé vykurovacie telesá ani 
vnútorné klimatizačné jednotky.

Rozsah aktívnych stropných plôch a vedenie jednotlivých 
okruhov bude zrealizované podľa projektovej dokumentácie 
konkrétneho bytu. Pred akýmkoľvek zásahom do stropu 
bude potrebné rešpektovať pokyny pre bezpečné kotvenie.

Rozvádzač pre vykurovanie/chladenie pre jednotlivé byty sa 
bude nachádzať vo WC, resp. kúpeľni na strope, prístupný 
cez revízny otvor v zmysle projektovej dokumentácie. 

Inteligentná regulácia NEA SMART
Reguláciu vykurovania a chladenia zabezpečí systém 
NEA SMART 2.0. Teplotu bude možné nastavovať lokálne 
a prostredníctvom smartfónu, čo umožní komfortné 
ovládanie a hospodárnejšie využívanie energie.

Termostaty budú umiestnené v byte v zmysle projektovej 
dokumentácie, a to pre 2-izbové byty minimálne 1 kus, 
pre 3-izbové a 4-izbové byty minimálne 2 termostaty.



Slaboprúdové rozvody 
a komunikácia
Do bytu bude privedený optický kábel. Spravidla 
vyvedený v obývacej izbe, resp. v zmysle projektovej 
dokumentácie. Súčasťou štandardu bude audiovrátnik 
na komunikáciu s hlavnými vstupmi do budovy.

Bytový dom disponuje vstupným systémom 
s chránenými vstupmi pre kontrolu osôb 
a pohybu osôb v bytovom dome.

Silnoprúdová 
elektroinštalácia
V byte bude osadený bytový elektrický rozvádzač. 
Zásuvkové a svetelné rozvody budú ukončené 
zásuvkami, vypínačmi a vývodmi pre osvetlenie 
podľa projektu elektroinštalácií.

Elektroinštalácie pre kuchyňu budú ukončené 
v krabičke ako príprava pre budúce nakáblovanie 
kuchyne / štandardne vrátane 380 V pre varnú 
dosku, resp. v zmysle PD.

Voda 
a kanalizácia bytu
Rozvody studenej vody, teplej vody 
a kanalizácie budú zrealizované kompletne 
k jednotlivým zariaďovacím predmetom. 
V mieste budúcej kuchynskej linky budú 
pripravené a zaslepené prípojné body 
studenej vody, teplej vody a kanalizácie.

Súčasťou štandardu bude aj práčkový 
ventil umiestnený v zmysle projektovej 
dokumentácie. 



Poznámka: 
zariadenie bytu (vstavané skrine, 
vstavané šatníky, kuchynská linka atď.) 
nie je súčasťou bytu/nebytového priestoru. 
Presný typ výrobku, výrobca a dekory budú 
vybraté po výbere dodávateľa. Uvedené 
materiály sú len orientačné a po výbere 
dodávateľa budú vyšpecifikované v karte 
bytu. Investor si vyhradzuje právo na zmeny 
technického štandardu počas výstavby 
objektu. Materiálové skladby sú 
orientačné a nie záväzné.

Balkóny a lodžie
Exteriérový priestor bude zrealizovaný 
s finálnou nášľapnou vrstvou v zmysle 
projektovej dokumentácie. 
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